许昌市公安局身份证拍照受理一体机项目-竞争性谈判公告
一、项目基本情况
（1）项目编号：SGAJZAZD--2025001
（2）项目名称：许昌市公安局身份证拍照受理一体机项目
（3）项目需求：详见附件
（4）预算金额：24万元
（5）采购方式：竞争性谈判
（6）交货期：签订合同之日起30天
（7）质量要求：合格,符合国家相关标准
二、供应商资格要求
（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定。
（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的投标人；“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；“中国社会组织公共服务平台”网站（https://chinanpo.mca.gov.cn/）严重违法失信名单的社会组织。
（3）本次采购不接受联合体报价。
（4）交付（服务、完工）时间：合同签订后30日内完成交货
（5）交付（服务、完工）地点：许昌市公安局
三、采购文件的获取
登录许昌市公安局门户网站（http://gaj.xuchang.gov.cn/）公示公告栏自行下载。
四、响应文件组成
供应商必须按以下规定的内容编制并提交响应文件，响应文件应包括：
（1）竞争性谈判承诺函；
（2）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书及被授权人身份证明；
（3）竞争性谈判报价表；
（4）营业执照、税务登记证、组织结构代码证（或三证合一营业执照）；
（5）技术和售后方案；
（6）供应商认为应附的其他资料。
五、响应文件提交截止时间
提交截止时间：2025年1月9日10时00分前（北京时间），逾期提交或不符合规定的报价文件不予接受。
六、响应文件递交及开启地点、谈判地点
（1）响应文件递交地点：许昌市公安局
（2）响应文件开启及竞争性谈判地点：同响应文件递交地点
（3）供应商须提交纸质响应文件
七、公告期限
本竞争性谈判公告自发布之日起公告期限为3日。
八、联系方式
采购人：许昌市公安局
地  址：许昌市魏都区八一路治安和出入境管理支队
联系人：梁警官        联系电话：18839900339　　 

许昌市公安局
2025年1月6日

附件：许昌市公安局身份证受理一体机项目需求            
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附件

    项目需求

本项目采购户籍身份证拍照受理一体机需满足群众自助办理身份证业务，满足用户需求。

[bookmark: _Toc449431280]一.服务对象

户籍身份证拍照受理一体机服务对象：自助办理居民身份证业务（除首次办证）。

二.业务需求

户籍身份证拍照受理一体机可以自助办理身份证，此功能是在终端机上自助办理居民身份证（除首次办证），提供自助拍照、指纹采集功能。

三.采购清单

		序号

		名称

		数量

		技术参数



		1

		身份证拍照受理一体机
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		集成摄影柜

材料：优质钢材钣金

设备顶部有LED灯箱，含脚轮，可自由移动，适应所有室内环境光，具有触电、过载保护功能。具备节能模块，自动感应并开启（或关闭）灯光系统。

拍照、受理主机

工业版主机：双核四线程I3 ，256GB固态硬盘，8G内存，含RJ45/3G/4G网络插槽接口，12V直流供电，超低能耗。

采用单个触摸屏操作模式（17寸液晶显示器，带电容多点触摸屏）。

相机升降系统

采用推杆电机，最大推力150KG，行程200mm，空载速度7.0mm/s，工作速度6.6mm/秒，工作电压12V。

身份证阅读器

1.符合A450-2013、GA467-2013 标准

2.符合C S P - V05-001《社会公共安全产品认证实施规则居民身份证阅读机具产品》规范

3.有效读卡距离0 ～ 5cm

4.平均无故障工作时间（MTBF）≥ 5000 小时

5.使用环境：工作温度：0℃～ 50℃ 相对湿度：≤ 90％ 大气压力：86kPa ～ 110kPa

指纹仪

1.传感器类型光电传感器

2.传感器寿命100 万次以上

3.指纹有效图像尺寸12.8MM*18MM

4.指纹采集器窗口面积32mm*20mm

5.采集方式平面按捺

6.图像像数256*360

7.分辨率500DPI 误差范围：－1%－+2%

8.图像畸变≤2%

9.采集速度≥6 帧/秒

10.图像灰色级256 级

11.图像背景灰度值225－255

12.灰色动态范围≥150 级

13.图像背景灰色不均度≤10%

14.电源USB 供电

15.工作温度－10℃－55℃

16.相对湿度20%－90%

17.体积51.4×20.5×25

18.重量100g

19.抗静电指标15kv

摄像头

150度100万像素监控摄像头：

尺寸：约65mm × 9mm ×10.7mm，可视距离15CM-150CM，usb2.0，图像分辨率：320x240/640x480/800x600/1280x720

500w像素人脸比对摄像头

尺寸：约62.0mm x 9.0mm x 5.85mm，可视距离10 cm ~ ∞，usb2.0，图像分辨率：2592x1944/1920x1080/1280x720/640x480/320x240

证件照片采集软件

1、拍照模式：软件根据人的坐姿高低，自动控制相机升降到合适高度，自动进行取景拍照；

2、拍照过程可快至10秒钟/人；

3、支持身份证阅读器（选配）读取身份证号也可手工录入；

4、支持身份证的拍照，自动处理和自动保存在局域网共享（或者公安内网ftp）目录下； 

5、全程简洁语音提示功能，清晰引导使用者快速完成拍照，整个过程可达25秒/人；

6、三步完成所有操作：自动升降相机---拍照选照---保存照片；

7、具有自动寻找人脸特征功能，即使人不是居中，也可自动进行人像定位，以确保处理后证照中的人像居中；

8、具有自动按照证照的头顶距离、脸宽、眼睛距底边距离等参数完成自动裁切的功能；

9、具有自动调整皮肤颜色功能，以确保肤色的统一及办证所需证照的输出质量；

10、具备相片质量自动检测功能，如果不合格，提示重新拍，以提升相片拍照质量；

11、具有自动进行背景色的RGB处理功能（如：白底去除），使证照背景色的RGB值均匀一致；

12、可实时检测证照，并给出不合格指引；

13、使用者可多次拍照，选择自己满意的证照效果；

14、利用红外线控制灯光系统开启；

15、提供完整的包装（含软件光盘、加密狗、软件说明书）。

LED摄影灯系统

具备恒定的LED常亮灯源：其中前景灯(可视面485*90mm)2个，底灯(可视面380*90mm)1个，顶灯（可视面480*280mm）1个，单灯条（电压12V，电流0.58A），4灯功率7*4=28瓦，5500K-6000K正白光，白色面板采用进口三菱导光板，光线均匀，光线传输通过率高，外罩磨砂扩散板，照射角度大，光覆盖面积广，保证了光线的均匀扩散，利于证件照的布光，使被拍摄者左右脸及额头受光均匀；背靠灯1个（电压12V，电流0.8A，功率9.6瓦，6000K正白光，灯罩采用3mm透明亚克力+1.5mm磨砂扩散板双层板构成，光线柔和，均匀扩散，能有效解决证件照背景阴影的问题）。

单反相机

类型:具有内置闪光灯的自动对焦/自动曝光单镜头反光式数码相机

记录媒体:SD存储卡、SDHC存储卡、SDXC存储卡

图像感应器尺寸：约22.3×14.9毫米

图像感应器类型:CMOS图像感应器

有效像素:约2410万像素

记录像素:

L（大）：约2400万像素（6000×4000）

M（中）：约1060万像素（3984×2656）

S1（小1）：约590万像素（2976×1984）

S2（小2）：约250万像素（1920×1280）

S3（小3）：约35万像素（720×480）

RAW：2400万像素（6000×4000）

白平衡:自动（氛围优先)、自动（白色优先)、预设（日光、阴影、阴天、钨丝灯、白色荧光灯、闪光灯）、用户自定义

自动对焦点:9点（中央1点对应F5.6光束的十字型自动对焦）

ISO感光度:ISO 100～6400

快门速度:1/4000至30秒、B门、闪光同步速度1/200秒

液晶监视器尺寸和点数:3.0〃（4:3），约92万点

尺寸（宽×高×厚）:约129×101.3×77.6毫米

重量:约427克（仅机身）

工作温度范围:0℃～40℃

配7.4V/2A电源适配器，输入：AC100-240V 50/60Hz输出：7.4V-2A，具有过压、过流、短路保护功能。

雷达人体感应设备

1. 工作电压: DC12V 

2. 环境温度:-20℃-+50℃ 

3. 自身功耗:<0.016W 

4. 负载类型:白炽灯、排气扇；各类灯具、电器通用 

5. 负载功率:双极性(阻性<=80W,感性<=40W) 

6. 输出形式：正向输出（平时关，感应开）

7. 光控范围(可调):5Lux-500Lux±20%（出厂设置在5LUX±20%）

8. 延时关闭时间(可调:)16-180秒±30%(出厂设置在16秒±30%)

9. 感应范围:<=8米

10、 自动控制LED灯光系统。

11、实现无人操作时自动关闭电源进行节能。

固定座椅

符合人体工学的钣金座椅，固定高度，不需调节。

回执打印机

引擎技术: 黑白激光

接口: 高速USB2.0

介质尺寸: 标准纸盒A4,B5(JIS),A5,A5(LongEdge),A6,16K(195x270mm),16K(184x260mm),16K(197x273mm)

介质类型: 标准纸盒:普通纸、薄纸、再生纸;进纸托板槽:普通纸、薄纸、厚纸、再生纸、标签纸、信封

纸张输出: 最多100页

内存: 8MB

标准纸盒输入量: 250页

支持操作系统: windows:Windows XP Home Edition, XP Professional Edition, XP Professional x64 Edition, Server 2003, Server 2003 x64 Edition, Vista, Server 2008, Server 2008 R2, 7, 8, 8.1,10, Server 2012, Server 2012 R2;Macintosh:OS X v10.7.5, 10.8.x, 10.9.x(仅下载)linux:CUPS, LPD/LPRng (x86/x64 环境)

首页打印输出时间: 少于8.5秒

打印仿真语言: GDI

打印速度: 30ppm

分辨率: 600*600dpi，优化1200dpi

4路控制系统

4路隔离输入，4路继电器输出，控制相机升、降，以及拍照指示灯和左右灯光的开、关

供电：DC 12V/500mA

通信接口： RS232和RS485

采用串口标准通信协议

定时器模块

使用环境：海拔2000米内，温度-5℃至+40℃

适用范围：适用于交流50/60Hz电压220V、380V

负载功率：（阻性负载：6KW；感性负载：1.8KW；电机负载：1.2KW；灯负载：0.9KW）

每天走时复查：小于或等于±-2秒

每天可设置16次开、关动作

开始时间可按天循环或按周循环；

最长时间控制为168小时，最短时间控制为1分钟

机械寿命：大于或等于100万次

电寿命：大于或等于10万次

电源系统

输入：AC220V，10A

输出：直流（16路12V，最大输出29A，功率350W）；交流（3路220V AC30插座）；

整机额定功率：435瓦，最大功率：995瓦

采用工业电源：12V，29A，350W，UL60950-1认证通过，具有短路/过载/过压/过热保护

漏电保护功能（内置漏电断路器）：主要适用于交流50Hz，额定电压230V，额定电流至32A的电路中，作为人身触电、设备漏电保护之用，并且有过载、短路保护功能，符合标准：GB/T 16917.1、IEC 61009-1

软件功能
自助办理，此功能是在终端机上自助办理居民身份证，提供自助拍照、指纹采集功能。






四.售后服务承诺

1.质保期：合同生效之日起 2 年

2.维保形式包含但不限于以下方式：

（1）24小时热线电话服务：提供高质量、高效率、全方位的服务，服务内容包括产品咨询、技术支持与客户投诉。

（2）远程服务：在出现紧急无法及时赶到现场的情况下，可以采用远程服务的方式进行服务。

（3）上门服务：质保期内，设备及系统发生故障后，派技术人员到用户系统使用现场维修。由此产生的一切费用均由维保供应商承担。

3.处理问题响应时间：免费质保期内，服务响应时间为7*24小时，若硬件及系统发生故障，接到通知1小时内做出响应，通过电话无法解决的，立马启用远程解决，远程解决不了的技术人员在12小时内到达现场解决问题。

4.解决问题时间：一般故障在1小时内解决问题，并恢复正常；中级故障在2小时内恢复正常；严重故障在6小时以内解决问题、并恢复正常。

五.项目评审方法

   本项目评审采用最低评标价法。谈判小组应当从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，确定一名成交供应商，并编写评审报告。
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